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製造元

本社・工場

自走式電動タンク車　　AT-70B

※上記の性能値は、当社テスト値であり、保証値ではありません。

　　使用環境によりその値は変化します。

※仕様は製品改良のため予告なく変更することがあります。

農薬散布と運搬車　１台で２役
バッテリ （24V） による駆動で、 レバーを握るだけの簡単操作

タイヤ幅　
４８cm

仕様 ：

・ 自走式電動タンク車　型式 ： AT-70B

・ 薬液タンク容量 ： ７０L

・ 搭載バッテリ ： 鉛蓄電池 DC１２V×２＝　２４V

・ 充電器 ：専用充電器 （付属） で８～１２時間

・連続運転時間 ：約２時間

　（積載重量 ・走行速度により異なります）

前進・後進を
ワンタッチで切替

速度は前進５段・後進５段
最高速度設定５段階
0~1.5・0~2・0~3・0~4・0~5 ㎞ /h

（最高速度内で無段階調整）

バッテリを外さず充電可能

①動噴を搭載して、 らくらく農薬散布 ②最大積載量１２０㎏の運搬台車

ナス ・ トマト ・ きゅうり ・ ・ ・

立体作物の防除に最適

タンクを背負わず ・移動も楽々
【タンク ・ フレームを運搬台車用フレーム （付属）
に工具なしで簡単に付け替え可能】

ガイドフレームの調節可能で、
荷台寸法 ：縦 950 ～ 1130 ㎜
　　　　　　　　横 530 ～ 770 ㎜

コンテナボックス （縦 365×横 520 ㎜）

長手方向を横にして、 ３個

長手方向を縦にして、 ２個×２列

搭載可能 （重量によっては段積も可能）

運搬台車としての購入も可能

その場合の型式 ： AD-120小型動噴 EP-160GB+ ムカデノズル搭載
小型動噴 EP-１００SM搭載

エアー入り不整地用タイヤ


